Grune vertikale Losungen
fur _
Fassaden, Zaune und Schallschutz



le Produktidee

Die Idee ist, eine freistehende begrinte vertikale FIa-
che zu schaffen, die als griner Zaun, als Schallschutz-
wand, als vertikaler Wandgarten, aber auch als grines
Element integriert in hinterliftete Fassaden oder Klin-
kerfassaden funktioniert.

Warum ich von dieser Idee Uberzeugt bin und warum es
einen grofden Markt fir ein solches Produkt gibt? Das
werde ich auf den nachsten Seiten, wie ich hoffe, Gber-
zeugend darlegen konnen.
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as gibt's am Markt ?

Es gibt natirlich schon einiges an Lésungen fir die drei
Anwendungen auf dem Markt: Lassen Sie mich die kurz
vorstellen, bevorwirzurBeschreibungderideekommen:

Schallschutzwande

Schallschutzwande arbeiten mit der Masse des
Baukorpers, um einen Schallschutz zu erreichen,
denn je schwerer ein Korper ist, desto weniger wird
er durch Schall in Eigenschwingungen versetzt. Diese
Konstruktionen bestehen in der Regel aus Beton oder
Stahl. Eine Begrinung ist nur eingeschrankt durch
Rankpflanzen wie Efeu oder wilder Wein maglich.

Sichtschutzzaune

Sichtschutzzaune bestehen in der Regel aus Stahl oder
Holz. Eine Begrinung ist nur eingeschrankt durch Rank-
pflanzen wie Efeu oder wilder Wein moglich.

Dies schrankt die Wirksamkeit dieser Losungen als Be-
grinung im Sinne des Klimaschutzes und des Arten-
schutzes ein. Auch die Staubfilterwirkung ist nur be-
dingt vorhanden.

Eine Hecke als Zaunersatz bietet erheblich mehr
Lebensraum fir gefahrdete Arten, ist aber aufgrund
der fehlenden Masse als Schallschutz ungeeignet, ist
teilweise einsehbar und bietet keinen nennenswerten
Schutz vor unbefugtem Eindringen.

Dies schrankt die Wirksamkeit dieser Losungen der
Begrinung im Sinne des Klimaschutzes und des
Artenschutzes ein. Auch die Staubfilterwirkung ist nur
bedingt vorhanden. Der hohe Materialeinsatz fur die
Herstellung erhoht wiederum die CO2 Emissionen,
ist schwer zu transportieren und auch teuer in der
Herstellung.

Eine weitere, preiswerte Moglichkeit ist, einen Gitter-
zaun mit Rankpflanzen bewachsen zu lassen. Meine
Erfindung, obwohl aufwandiger, bietet hier allerdings
zusatzliche Vorteile fir den Schallschutz und die
Sicherheit und nebenher auch mehr Vorteile fir den
Artenschutz und eine gartnerische Nutzung, wenn ge-
winscht.

Fassaden

Typische Systeme zur Fassadenbegrinung arbei-
ten mit an der Auf3enmauer angebrachten Elemen-
ten, die dann entweder eine Begrinung aus Moosen
ermdglichen, oder diese haben Lécher in den vor-
gehdngten Elementen, in die kleine Pflanzen ge-
setzt werden kdnnen. Durch den Zug an der Fassade,
der senkrechten Pflanzebene und der gewichts-
bedingt eingeschrankten Elementdicke,
die als Wurzelgrund fungiert, ist die Vielfalt
des moglichen Bewuchses und die Tiefe und Menge des
Griunbewuchses sehr eingeschrankt.

Einschrankungen  gelten
auch fur natirliche Fassa-
denbegrinungen mit Rank-
pflanzen wie Efeu oder
wilder Wein. Eine Fassade
mit Rankpflanzen zu begri-
nen ist preiswert - der Efeu
wdchst nahezu von selbst
— aber oft von der Optik
nicht gewollt und bei hin-
terlGfteten vorgehangten
Fassadensystemen  nicht
maoglich.

Dies schrankt die Wirksam-
keit dieser Losungen der
Begrinung im Sinne des
Klimaschutzes und des Ar-
tenschutzes ein. Auch die
Damme-, Schallschutz- und
Staubfilterwirkung ist hier
nur bedingt vorhanden.




as Okologische
Potential ist auch
der mogliche Markt

Artenschutz und Klimaschutz

Die beiden gréf3ten Umweltprobleme sind, nach
Meinung von Umweltforschern, der Klimawan-
del und das Artensterben. Eine Erhéhung der
Grinmasse wirkt durch die Bindung von CO2
bremsend auf die Erderwdrmung. Zusammen-
hangende Grinflachen bieten zusatzlich einen
Lebensraum fir viele Tierarten und sind damit
ein wichtiger Beitrag gegen das Artensterben.
Grinmasse wirkt zusdtzlich positiv auf die Re-

genhaufigkeit, hat an Gebduden eine war-
medammende und larmmindernde  Wir-
kung wund filtert Feinstaub aus der Luft.

Freie Bodenflachen oder auch begrinbare Flachen
sind nur begrenzt verfigbar, da in eng besiedelten
Gebieten diese Bodenflachen durch Gebaude, Stra-
Ren, Parkplatze, industrielle oder landwirtschaftli-
che Nutzung belegt sind.

Darum ist hier die Maoglichkeit der Schaffung
von Grinflachen als CO> Speicher und als Reser-
vat fir den Artenschutz beschréankt. (Eine land-
wirtschaftliche Nutzflache bindet dauerhaft
kein CO2, denn dieser Effekt wird durch die Ab-
erntung wieder zerstort. Monokulturen stellen
durch ihre Gleichférmigkeit auch kein Reservat fir
die Entwicklung einer diversen Artenvielfalt dar.)

Anders sieht es, selbst in Ballungsraumen, mit vertika-
len Flachen aus:

Eine hohe Schallschutzwand an einer Autobahn
hat eine um ein Vielfaches groRere Seitenflache
als die als Aufstandsfliche belegte Grundflache.
Das stellt eine mogliche Grinflache, bzw. Grinmas-
se dar, ohne zusatzliche Grundflache zu bendtigen.

Ein Gebdude hat, wenn die gesamten Fassadenflachen
zusammengerechnet werden, auch abziglich von
Fenstern eine deutlich - oft mehrfach - gréRere
Fassadenflache als Grundflache.

Damit bieten die Aullenwande von Gebauden,
Schallschutzwande und (Sichtschutz)zaune eine
Maglichkeit gleichzeitig etwas fir den Klimaschutz und
den Artenschutz zu tun.



Der Markt

Um das Potential zu verdeutlichen:

* Die Anzahl der Gebdude allein in Deutschland betragt
etwa 21 Millionen. 21 Millionen Fassaden...

Das bedeutet auch etwa ebensoviele Grundsticke die
in irgendeiner Form eingezaunt oder begrenzt werden.

e Wenn Sie an Schallschutzwanden an Autorbahnen
denken, in Deutschland gibt es aktuell 13.200 Kilometer
Autobahnen. An Kilometern hoher Betonwande ent-
langzufahren, war tatsachlich der Impuls fur die Idee.

e Aktuell sind 100 Milliarden Euro Schulden fir den
Klimaschutz eingeplant. Eine gigantische Geld-
menge - etwa 1250,- Euro pro Einwohner — die fir
Okologische Losungen ausgegeben werden soll.
Ein riesiger Markt...




echnik

Hier erschafft meine Erfindung neue Mog-
lichkeiten. Die Erfindung bietet eine 6kono-
mische Konstruktionslosung, die gleichzei-
tig Schallschutz, Begrinung, Eindringschutz
und Feinstaubfilterung verbindet.

Die Konstruktion

Die isometrische Darstellung zeigt den
grundsatzlichen Aufbau.
(Abgebildet ist die reine Darstellung aus den
technischen Schutzansprichen, ich arbeite
an verbesserten Formen)

Die Pflanzvorrichtungen (etwas sperriger
Name, aber zutreffender als Kibel oder
Blumentopf...) bestehen aus einem ge-
kantetem Blech, das erst durch die Befes-
tigung in den Pfosten zu einer geschlos-
senen Form wird. Zur Befestigung sind
Bohrungen/Ausstanzungen vorhanden oder
vorgestanzt. Die Abdichtung erfolgt durch
ein aufgestecktes Dichtband

Die Pfosten sind in der Grobform Vierkant-
profile mit entweder aufgeschweissten
FUhrungen oder Strangpressprofile. Die
Profile sind aufgeteilt in Eckprofile, Zwi-
schenprofile und Endprofile.

Damit sind alle notwendigen Konstruktio-
nen moglich.
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Mittels Bohrungen/Ausstanzungen wer-
den die Pflanzvorrichtungen befestigt.

Die Befestigung und der Lastabtrag
erfolgt durch Pfostentrdger, auf
die die Profile aufgesteckt und
aufgeschraubt werden.

Die Pfostentrdger werden ein-
betoniert oder - bei geringeren
Anforderungen - in den Boden
eingeschlagen.

Diese Pfostentrdger haben eine
Anschlussmaoglichkeit fir die Wasser-
zufihrung und einen Zulauf auf der
Oberseite des Pfostentrdgers.

Das erleichtert das Ausrichten und
erschafft mit den Details, wie der
Dichtung, eine Maglichkeit der
kinstlichen Bewasserung.

Die Abdeckkappen der Profile haben
eine spezielle Konstruktion, die
den Luftaustausch ermdglichen,
sich aber durch das aufsteigenden
Wasser bei Wasserzufuhr schliessen
und erst dann den Druck erzeugen,
das die Ventile offnet. Wodurch
eine gleichmaRige Bewasserung
und Dingung der Vegetation
ermoglicht wird, egal ob hohe
Fassadenverkleidung oder
kilometerlange Schallschutzwand
an einer Autobahn.
(Dazu gibt es ein
Schutzrecht.)

separates



flanzvorrichtungen

Die Formgebung der Pflanzvorichtungen ist auffallig
und den gewollten Einsatzmaoglichkeiten angepasst:

Tiefe

Die geplante Tiefe der Pflanzvorrichtung ist 125 mm
(ausgenommen die wesentlich tiefere und insgesamt
deutlich gréf3ere Bauweise bei den Schallschutzwanden),
die Hohe betragt knapp 250mm, also etwa die doppelte
Hohe der grof3ten Breite. Das hat den Grund, genigend
Wourzeltiefe fir die Vegetation zu gewdhrleisten. Die
Bepflanzungsebene ist waagerecht, das ermdglicht die
Beplanzung mit fast allen Pflanzen.

Die Vorderseite

Die sich nach unten verjingende Vorderseite, ermdg-
licht bei gleicher Gesamthohe und gleichem Vorlumen
an Substrat (Erde, Wurzelgrund) einen héheren Wuchs
der Vegetation im Vergleich zu eckigen Formen.

Die sich verjungende Vorderseite hat weitere Grinde:
Ist die Oberflache der Pflanzvorrichtungen hell oder
metallisch, wird mehr Licht auf die Pflanzen abgestrahlt
als bei einer senkrechten
Vorderseite.

Auch wird mehr
Regenwasser
von den unteren
Pflanzvorrichtun-
gen aufgenom-
men als es bei
einer senkrechten
Vorderseite mog-
lich ist.
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Die Riickseite

Die Ruckseite ist gerade und erschafft damit die
Maglichkeit, eine geschlossene ebene Flache zu bilden.
Das dient als Einbruchschutz bei den Zaunen (glatte
Seite nach aussen) und ermdglicht das Aufstellen vor
einer Fassade oder die Intergration in eine hinterliftete
Fassadenverkleidung oder eine Klinkerflaiche (dazu
spater mehr...)

Die
Unterseite

Die Unterseite ist leicht

nach vorn gekantet, dadurch

entsteht eine tiefliegende

Kante, in der sich Staundsse
sammelt. Diese Kante liegt auf

der Nut der Pfosten. Womit eine
kleine Lucke in der Abdichtung
durch das Dichtband entsteht und
Staundsse sicher an den Pfosten
abgefihrt wird und nicht etwa in der
darunter liegenden Pflanzvorrichtung
landet.




eitere Details

Bewasserung

Ein kleiner Wandgarten oder ein Zaun kdame im Notfall
ohne eine kinstliche Bewasserung und Dingung aus.
Eine kilometerlange Schallschutzwand oder ein hohes
Grunband nicht.

Das wird durch eine druckbasierte Regelung Uber Aus-
lasse (Ventile) in der Nut der Pfosten erreicht.
Zusammen mit den aufgeschraubten Kappen erfolgt
die Bewasserung / Dingung erst bei Erreichen des vol-
len Wasserdrucks nach dem Schliessen der Kappen.

Dadurch erfolgt die Bewasserung gleichmal3ig.
(Naheres in den Schutzrechten.
Auch hier handelt es sich in der
Darstellung um eine Rohform aus
der Schutzrechtsanmeldung.)

©

Das Substrat (Erdreich)

Das Substrat erschafft, zusammen mit den Pflanzvor-
richtungen, einen schweren Korper mit einer geschlos-
senen Ruckfront.

Das verhindert Schwingungen durch Luftschall und ist
ein wichtiger Punkt fir den Schallschutz. Zusatzlich er-
schafft die Vegetation eine zweite, anders schwingende
und dédmpfende Ebene. Zusammen wird also ein guter
Schallschutz bei minimalem Materialeinsatz erreicht.
Was gleichzeitig 6konomisch und 6kologisch ist.
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Artenvielfalt

Die 6kologischen Vorteile dieser Konstruktion, gegen-
Uber einer Fassde die mit Rankpflanzen begrint ist:

e Das Substrat (der Wurzelgrund, Erdreich) bietet
einen zusatzlichen Lebensraum fir Pilze, Mitkro-
ben und Kleinstlebewesen bis zu Regenwirmern.
Zusatzlich eine Nistmdoglichkeit fir Bodenbriter.

e Durch die hohere Menge an Substratmischung und
die waagerechte Bepflanzungsebene ist ein Bewuchs
mit verschiedensten Pflanzen, Blumen und Krdutern
moglich. Das erschafft eine hohere Artendiversitdt bei
den Pflanzen und bietet mehr unterschiedlichen Tieren
wie Bienen und Vogeln Nahrung als beispielsweise ein
Efeubewuchs oder eine Moosflache.

* Was diese Flachen 6kologisch wertvoller macht und
sich auch in hoheren staatlichen Férderungen bemerk-
bar machen sollte.

Nachhaltigkeit

Zirkulare Kreislaufe gelten als besonders nachhaltig.
Die Bauweise tragt dem Rechnung:

Alle Teile kénnen getrennt und sortenrein wiederver-
wertet oder recylcelt werden. Das erhoht die Lebens-
dauer, denn Teile konnen ausgetauscht werden.



nwendungen

Meine Reiseroute entlang an
Schmetterlingen und Natur!

Schallschutzwande

Weil die Fahrt entlang von Betonwanden an einer Au-
tobahn die erste Inspiration fur die Konstruktion gab:

Eine grofRere, stabilere und hoherer Bauweise kann, mit
dem passenden Substrat und angepasstem Bewuchs
eine schnell zu montierende und kostenginstige 6ko-
logische Schallschutzwand bieten.

Die Bewdsserung und Dingung kann automatisiert und
gleichmaf3ig Uber die druckbasierte Bewasserung durch
die Pfosten erfolgen.



Der Wandgarten

Kann man gleichzeitig die Selbstversorgung bei wenig
Gartenflache ermdglichen und den Artenschutz fordern?
Geht, ganz einfach, ein paar Puntkfundamente beto-
nieren, Pfostentrager einsetzen und ausrichten und
den Wandgarten aufstellen...

Mein Selbstversorger-
Wandgarten!




Grune Bander in der Fassade

Das Mal3 von 12,5 ermdglicht die problemlose Integra-
tion in Verblendfassaden:

Aber auch in vorgehdngte Metallfassaden:

Diese haben eine Luftschicht von einigen Zentimetern
und dahinter in der Regel eine Dammung aus 200 mm
Steinwolle oder Glaswolle.

Wird diese im Bereich der Grinkonstruktion durch PIR-
Dammung oder Polyurethylen-Hartschaum ersetzt sind
hier geringere Dammstédrkten fir die gleiche Damm-
wirkung ausreichend:

Zwischen 110 bis 130 mm.

Das macht 70 mm

Einsparung in der

Einbautiefe, zusatz-

lich kann die Hinter-

lGftung wegen der

geschlossenen Poren

dieses  Dammstoff

eingespart werden.

Das bedeutet, die Grinebene kann materialgleich und
bindig in die vorgehdngte Metallfassade intergriert
werden. Die Konstruktion braucht nur eine Dichtlippe
an der Ruckseite des Ubergangsbereiches. Das Grin-
band hangt nicht an der Fassade, sondern leitet die Last
in den Boden ab.

Aufgrund der fast in jedem Be-
bauungsplan
geschriebenen
begrinten
Ausgleichsflachen
konnen damit kih-
ne Entwirfe ge-
nehmigsfahig ble-
ben.

vor-

Bauvorschrift eingehalten,
Natur erhalten,
Entwurf gerettet!



Schallschutz- und Sichtschutzzaun

Wer sich mit den Nachbarn gut vesteht, kann Pflanz-
vorrichtungen auch drehen. Das ist problemlos mdg-
lich. Ansonsten, die glatte Seite nach aul3en.
Sichtschutz und Einbruchschutz fir die Umfriedung
und die Blumenwiese nach innen....

Unser Artenschutz- Hummelparadies-
Schallschutz-Blickdicht-Zaun!




as jetzt?

Nachmeldungen und Schutzrechte

Ich habe umféngliche Schutzrechte als Gebrauchs-
muster angemeldet. Zusatzlich mit einem Recherche-
antrag. Aus diesem mussten innerhalb eines Jahres mit
einer Nachmeldung Patente beantragt werden ( Ihr Pa-
tentanwalt wird das Verfahren kennen...)

Bernd Wieschemeyer
Dipl. Designer

Tel..
Mobil:
Gartenstr. 151
48147 MUnster

Geld...

Ich will Ihnen also jetzt nicht etwas verkaufen, sondern
suche einen ambitionierten K&aufer - der das Potential
sieht - fUr die Rechte,.

Naturlich wirde in der Vertragsvereinbarung eine Ubli-
che GebUhr, die sich im einstelligen Prozentbereich vom
Herstellungspreis bewegt, festgeschrieben werden
(Die Verhandlungen wirde ich Ihrem und meinem Pa-
tentanwalt Uberlassen)

0251/210 8712
0175/ 5369216
kontakt@berndwieschemeyer.de

www.berndwieschemeyer.de

Kosten

Wenn sich die Idee nicht bis zur Produktreife weiterent-
wickeln ldsst, wirden also auch keine laufenden Kosten
auf Sie zukommen.

Fir diese Weiterentwicklung bis zur Marktreife stehen
ich und mein Atelier lhnen naturlch zur Verfigung. Es
handelt sich noch um eine ,,Rohform"

Das hat den simplen Grund, dass ich den Austausch
mit einem Produzenten fur die weitere Entwicklung
suche, damit kein Design ohne RuUckkoppelung
mit der Produktion und dem Marketing stattfindet.

Als Klima- und Artenschutz sollten sich fir die Entwick-
lung und den Aufbau der Produktion Fordergelder auf
EU-, Bundes- und Landesebene beantragen und bewil-
ligen lassen.

Ich freue mich, von Ihnen zu horen!

=N

Dipl. Des. Bernd Wieschemeyer



