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Beschreibung
Materialminimiertes begruntes Wand- und Zaunsystem

Die beiden grofdten Umweltprobleme sind, nach Meinung von Umweltforschern, der
Klimawandel und das Artensterben. Eine Erhéhung der Grinmasse wirkt durch die
Bindung von CO2 bremsend auf die Erderwarmung. Zusammenhangende Griunflachen
bieten zusatzlich einen Lebensraum furviele Tierarten und sind damitein wichtiger Beitrag
gegen das Artensterben. Grunmasse wirkt zusatzlich positiv auf die Regenhaufigkeit,
wirkt an Gebauden dammend und larmmindernd und filtert Feinstaub aus der Luft.

Freie Bodenflachen oder auch begrunbare Flachen, wie Dacher sind nur begrenzt
verfugbar, da in eng besiedelten Gebieten diese Bodenflachen durch Gebaude,
Stralen, Parkplatze, industrielle oder landwirtschaftliche Nutzung belegt sind. Daher
ist hier die Moglichkeit der Schaffung von Grunflachen und damit als CO2 Speicher
und als Reservat fur den Artenschutz beschrankt. (Eine landwirtschaftliche Nutzflache
bindet dauerhaft kein CO2, denn dieser Effekt wird durch die Aberntung wieder zerstort.
Monokulturen stellen durch ihre Gleichférmigkeit auch kein Reservat fur die Entwicklung
einer diversen Artenvielfalt dar.)

Anders sieht es in Ballungsraumen mit vertikalen Flachen aus: Eine hohe
Schallschutzwand an einer Autobahn hat eine um ein Vielfaches groRere Seitenflache
als die als Aufstandsflache belegte Grundflache. Das stellt eine mogliche Griunflache
bzw. Grunmasse dar, ohne zusatzliche Grundflache zu bendtigen. Ein Gebaude hat,
wenn die gesamten Fassadenflachen zusammengerechnet werden, auch abzuglich
von Fenstern eine deutlich - oft mehrfach - groRere Fassadenflache als Grundflache.
Damit bieten die Aulenwande von Gebauden, Schallschutzwande und (Sichtschutz)zdune
eine Maoglichkeit gleichzeitig etwas fur den Klimaschutz und den Artenschutz zu tun.

Stellt sich also die Frage, welche marktiblichen Systeme es fur die verschiedenen
Anwendungen gibt:

Schallschutzwande arbeiten mit der Masse des Baukorpers um einen Schallschutz
zu erreichen, denn je schwerer ein Korper ist, desto weniger wird er durch Schall in
Eigenschwingungen versetzt. Diese Konstruktionen bestehen in der Regel aus Beton
oder Stahl. Eine Begrunung ist nur sehr eingeschrankt durch Rankpflanzen wie Efeu
oder wilder Wein maoglich.

Dies schrankt die Wirksamkeit dieser LOosungen der Begrunung im Sinne des
Klimaschutzes und des Artenschutzes ein. Auch die Staubfilterwirkung ist nur bedingt
vorhanden. Der hohe Materialeinsatz fur die Herstellung erhdht wiederum die CO2
Emissionen, ist schwer zu transportieren und auch teuer in der Herstellung.
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Sichtschutzzaune bestehen in der Regel aus Stahl oder Holz. Eine Begrinung ist
nur sehr eingeschrankt durch Rankpflanzen wie Efeu oder wilder Wein maoglich. Dies
schrankt die Wirksamkeit dieser Losungen als Begrinung im Sinne des Klimaschutzes
und des Artenschutzes ein. Auch die Staubfilterwirkung ist nur bedingt vorhanden.
Eine Hecke als Zaunersatz bietet zwar erheblich mehr Lebensraum fur gefahrdete
Arten, ist aber aufgrund der fehlenden Masse als Schallschutz ungeeignet, ist teilweise
einsehbar und bietet keinen nennenswerten Schutz vor unbefugtem Eindringen.

Typische Systeme zur Fassadenbegrinung arbeiten mit an der Aullenmauer
angebrachten Elementen, die dann entweder eine Begrinung aus Moosen ermdglichen,
oder diese haben Locher in den vorgehangten Elementen, in die kleine Pflanzen gesetzt
werden kdnnen.

Durch den Zug an der Fassade, der senkrechten Pflanzebene, und der gewichts-
bedingt eingeschrankten Elementdicke, die als Wurzelgrund fungiert, ist die Vielfalt
des maoglichen Bewuchses und die Tiefe und Menge des Grinbewuchses sehr
eingeschrankt.

Ahnliche Einschrankungen gelten auch fir natiirliche Fassadenbegrinungen mit
Rankpflanzen wie Efeu oder wilder Wein.

Dies schrankt die Wirksamkeit dieser LOosungen der Begrunung im Sinne des
Klimaschutzes und des Artenschutzes ein. Auch die Damm- Schallschutz- und
Staubfilterwirkung ist hier nur bedingt vorhanden.

Diese Probleme werden durch die vorgestellte Erfindung geldst. Die Erfindung bietet
eine okonomische Konstruktionslosung, die gleichzeitig Schallschutz, Begrunung,
Eindringschutz und Feinstaubfilterung verbindet.

In der nachfolgenden Funktionsbeschreibung wird auf Figuren in den Zeichnungen
verwiesen, welche die Vorteile und moglichen Ausgestaltungen der Erfindung zeigen:

Figur 1 zeigt die schematische Seitenansicht der Pflanzvorrichtungen der Erfindung.
Figur 2 zeigt in derselben Ansicht eine konventionelle Anbringung. Beide Figuren
verzichten auf die Darstellung der Befestigungspfosten.

Figur 3verdeutlicht, wiederuminschematischer Seitenansichtohne Befestigungspfosten,
die hohere Lichtausbeute in der Pflanzebene im Vergleich zur konventionellen Losung
in Figur 4 in gleicher Darstellungsform.

Figur 5 zeigt die hohere Regenausbeute der Erfindung im Vergleich zu konventionellen
Pflanzvorrichtungen in Figur 6. Auch hier sind beide Darstellungen schematisierte
Seitendarstellungen und verzichten auf die Darstellung der Befestigungspfosten.

Figur 7 verdeutlicht im Vergleich zur konventionellen Ausfuhrung in Figur 8 die
geschlossene Ruckfront bei gleichem Volumen und Erdreich als Kavaliersdarstellung.
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Figur 9 zeigt beispielhaft die Elemente der Erfindung als Explosionsdarstellung.
Figur 10 zeigt eine beispielhafte Ausgestaltung in perspektivischer Darstellung.

In den Figuren sind;

- die Vorderseite der Pflanzvorrichtung mit 1,

- die Ruckseite der Pflanzvorrichtung mit 2,

- die Unterseite mit 3,

- die Befestigungsvorrichtungen an den Pflanzvorrichtungen mit 4,

- die Erde, bzw die Pflanzebene mit 5,

- die Vertiefung / Nut in den Befestigungspfosten mit 6,

- der Hohlraum in den Befestigungspfosten mit 7,

- die Befestigungs / Verbindungsvorrichtungen fur die Pflanzvorrichtungen mit 8,
- die Auslasse des inneren Hohlraums zur Montageebene mit 9

und die Begrunung / Pflanzen mit 10 bezeichnet.

Die in Schutzanspruch 1 formulierte modulare Bauweise aus Befestigungspfosten und
Pfanzvorrichtungen ermdglicht eine Vielzahl von Konstruktionen, die Bildung von Ecken
und / oder von verschiedenen Bauhodhen.

Diese modulare Bauweise nach Schutzanspruch 1, in der die Elemente nicht starr
verbunden sind, ermoglicht es aulerdem, dass Bestandteile der Konstruktion im Bedarfsfall
ausgetauscht werden kdnnen, ohne dass das gesamte Bauteil unbrauchbar wird.

In Verbindung mit der waagerechten Pflanzebene (5) nach Schutzanspruch 2 und der sich
nach unten verjungenden Vorderseite der Pflanzvorrichtungen nach Schutzanspruch 5
ist eine Beflllung mit viel Erdreich und die Bepflanzung mit héherwachsenden
und volumindseren Pflanzen moglich, ohne das diese durch die darUber liegende
Pflanzvorrichtung eingeschrankt wird.

Dieser Effektwirdillustriertdurchdie Figuren 1 und 2. Figur 1 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel
der Pflanzvorrichtungen nach der beschriebenen Erfindung. Figur 2 zeigt als Vergleich
die konventionelle eckige Form der Pflanzvorrichtungen, wobei beide Figuren dieselbe
Gesamthohe und dasselbe Erdvolumen in den Pflanzvorrichtungen aufweisen.

Schutzanspruch 3 definiert eine Kurzbarkeit der Pflanzvorrichtungen ohne die
Befestigungsmadglichkeiten an den Befestigungspfosten zu verlieren. Figur 9 zeigt
beispielhaft eine solche Losung an den Pflanzvorrichtungen durch die vorgestanzten
zusatzlichen Befestigungsmaoglichkeiten (4). Zusammen mit der zu den kurzen Seiten
offenen Konstruktion der Pflanzvorrichtungen, die nach Schutzanspruch 4 erst durch
die Montage in den Befestigungspfosten eine geschlossene Form bilden, wird es
maglich, die Konstruktionen den geforderten Langen anzupassen.
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Durch die sich nach unten verjungende Bauweise der Vorderseite (1) der Pflanz-
vorrichtungen nach Schutzanspruch 5 wird bei entsprechender heller oder reflektierender
Oberflache der Pflanzvorrichtungen mehr reflektiertes Licht auf die Pflanzen geleitet als
bei der konventionellen Bauweise. Dies wird in den Figuren 3 und 4 der Zeichnungen
illustriert: Figur 3 zeigt schematisch die Anordnung der Pflanzvorrichtungen der
Erfindung, Figur 4 die konventionelle Bauweise im Vergleich.

Auch fur die Regenableitung in die Pflanzvorrichtungen zeigt die sich nach unten
verjungende Vorderseite (1) Vorteile: Figur 5 zeigt, wieder in derselben schematischen
Schnittdarstellung ohne Befestigungsposten, die Regenausbeute bei der Erfindung im
Vergleich zur Figur 6, die den Ablauf des Regenwassers in derselben schematischen
Darstellung in einer konventionellen Pflanzvorrichtungsbauweise darstellt

Der Vergleich der beiden Bauweisen in den Figuren 7 und 8, zeigt, dass die Erfindung
eine geschlossene und sogar ebene Rickseite der Gesamtkonstruktion ermdglicht —
definiert im Schutzanspruch 6 — ohne die Bepflanzung nennenswert einzuschranken,
wie in den Figuren 1 und 2 zu sehen.

Die geschlossene Ruckfront verbessert erheblich den Schallschutz und dient zusatzlich
als Sichtschutz. und Feinstaubschutz. Bei einer Verkleidung eines Gebaudes dient
diese geschlossene Ruckfront auch als Wetterschutz und Schutz vor mechanischen
Beschadigungen der dahinter liegenden Aullenwande. (Beispielsweise einer
Aullendammung.)

Das Erdreich (5) in den Pflanzvorrichtungen der Erfindung erschafft mit der ge-
schlossenen Ruckseite einen schweren Korper, der damit einen guten Schallschutz aufweist.
Der Bewuchs (10) bildet zudem eine zweite unterschiedlich schwingende und
dampfende Schicht, was fur den Schallschutz als ideal gilt. Insgesamt ermoglicht die
Erfindung die Erstellung von schallschluckenden Bauteilen als vorgesetze Fassaden,
als Zaune und freistehende Wande mit geringem Materialaufwand der Konstruktion.
Im Falle der Fassadenelemente wirkt die freistehende Konstruktion noch zusatzlich als
Schalldammung, da das System nicht an der AuRenwand aufgehangt ist.

Die leicht nach vorn geneigte Unterseite (3) der Pflanzvorrichtungen nach Schutz-
anspruch 7 liegt in montiertem Zustand in der vorderen Kante auf der
Vertiefung / Nut (6) der Befestigungspfosten, beschrieben im Schutzanspruch 8.
Dies ist in der Beispieldarstellung nach Figur 7 zu sehen.

Dadurch wird entstehende Staunadsse sicher an den Befestigungspfosten nach unten
abgefuhrt und nicht, etwa durch Locher, in die darunter liegende Pflanzvorrichtung.

Die Hohlrdume (7) in den Befestigungspfosten, beschrieben in Schutzanspruch 9,
ermoglichen es, in Verbindung mit den Auslassen (9) in die Montageebene, nach
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Schutzanspruch 10, eine kunstliche Bewasserungslosung fur die Pflanzvorrichtungen
zu installieren. Dieses Merkmal bietet das Potential fur ein eigenes Schutzrecht.

Beschreibung Seite 5



Materialminimiertes begriintes Wand- und Zaunsystem  Anmelder: Bernhard Wieschemeyer

Schutzanspriiche

1. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem,

dergestalt, dass

die erdbefullbaren Pflanzvorrichtungen und die Befestigungspfosten getrennte
Elemente darstellen.

2. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem nach Schutzanspruch1,
dergestalt, dass

die bepflanzbare Ebene der Pflanzvorrichtung im montierten Zustand eine
waagerechte oder nur gering geneigte Flache bildet.

3. Materialminimiertes begruntes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzansprtiche,

dergestalt dass,

die Pflanzvorrichtungen auf verschiedene Langen kirzbar sind, ohne ihre
Befestigungsmadglichkeit mit den Befestigungspfosten zu verlieren.

4. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzansprtiche,

dergestalt, dass

die Pflanzvorrichtungen an den kurzen Seiten offen sind und erst durch die Montage
mit den Befestigungspfosten einen geschlossenen Hohlkorper bilden.

5. Materialminimiertes begruintes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzansprtiche,
dergestalt, dass
die Vorderseite der Pflanzvorrichtungen sich - wenn montiert - nach unten verjlingt.

6. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzansprtiche,

dergestalt, dass

die montierten Pflanzvorrichtungen rickseitig eine geschlossene ebene Flache bilden
konnen.

7 . Materialminimiertes begruntes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzansprtiche,

dergestalt,dass

die Unterseite der montierten Pflanzvorrichtungen eine nach vorn geneigte Ebene aufweist.

Schutzanspriiche
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8. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzanspruche,

dergestalt, dass

die Befestigungspfosten eine Vertiefung / Nut in der Montageebene aufweisen.

9. Materialminimiertes begrintes Wand- und Zaunsystem nach einer der vorherigen
Schutzanspruche,

dergestalt, dass

die Befestigungspfosten einen inneren Hohlkdrper haben.

10. Materialminimiertes begruntes Wand- und Zaunsystem nach Schutzanspruch 9

dergestalt, dass
die inneren Hohlkorper Durchbriche zur Montageebene aufweisen.
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Figur 7 Figur 8

—

Zeichnungen Seite 4



Materialminimiertes begriintes Wand- und Zaunsystem  Anmelder: Bernhard Wieschemeyer

. Figur 9
N D
S
TN
o A
AN
™ 7
S f S
LS 8
AN
N — 9
I S 6
AN
> D
S
<
<
NN

Zeichnungen Seite 5



Materialminimiertes begriintes Wand- und Zaunsystem  Anmelder: Bernhard Wieschemeyer

Figur 10
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Atelier Bernd Wieschemeyer

Bernd Wieschemeyer
Gartenstr. 151
48147 Minster

Tel.: 0251/2108712

Mobil 0175/5369216
kontakt@berndwieschemeyer.de
www.berndwieschemeyer.de
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